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لأن الثايرستورات SCRs أحادية الاتجاه فهي تستخدم في دارات التحكم التي تعمل بالتيار المستمر . ولكن بوضع زوج منها بطريقة معاكسة (مثلما فعلنا مع الدياك سابقا) سيتكون لدينا عنصرا جديدا يسمى الترياك TRIAC .
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وهذا العنصر الجديد قادر على التعامل مع نصفى الموجة المترددة AC (كما حدث مع الدياك) . 
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ولكننا نلاحظ أن الثايرستور SCR يستخدم بكثرة في دارات التحكم (مثل دارات التحكم في المحركات) بينما يستخدم الترياك كعنصر في التطبيقات التي لا تتطلب قدرات عالية عند عملها مثل التحكم في المصابيح الصغيرة لتغيير شدة الإضاءة كما بالشكل التالي :
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وطبعاً الجزء المكون من المقاومة المتغيرة والمكثف هو الذي يحدد الزاوية التي يحدث عندها التشغيل (مما يحدد متوسط الجهد الذي سيشغل المصباح).
والترياك له سمعة سيئة في الدارات العملية حيث أن جهد الإشعال في النصف الموجب يختلف عن جهد الإشعال للنصف السالب في معظم الأحيان . وخاصية عدم التماثل في جهد الإشعال تعتبر غير مرغوب فيها لأنها تنتج توافقيات harmonics (ترددات) غير مرغوب فيها .
ولجعل تيار الترياك أكثر تماثلية (وأقل في التوافقيات الغير مرغوبة) نستخدم عنصرا لضبط توقيت الإشعال (وهو في الدارة التالية الدياك DIAC) :
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إن استعمال الدياك سيجعل  التيار المار في الدارة أكثر تماثلية بين نصفي الموجة السالب والموجب وذلك لأن الدياك سيمنع أي وصول للتيار إلى بوابة الترياك حتى يصل إلى جهد الانهيار اللازم لتشغيله .
مميزة الفولت أمبير للترياك :
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طريقة الفحص: 
· G , A1    : يمرر باتجاه واحد فقط / الأمامي/ .
· G , A2    : يمرر باتجاه واحد فقط  /الأمامي/ .
· A1 , A2  : لا يمرر .
هناك طرق أخرى لفحص الترياك أدق من استخدام جهاز أوم متر تماثلي .. و أفضل الطرق وأسهلها باستخدام الدارة التالية .. والتي تستخدم لفحص الترياك أو الثايرستور  ..
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لإجراء الاختبار يجب أن ينير المصباح عن الضغط على المفتاحين، وتبقى مضيئة حتى بعد ترك المفتاح الأول والإبقاء فقط على المفتاح الثاني مضغوط ..  
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دارة تحكم بالاستطاعة:
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دارة تحكم بالاستطاعة المتناوبة:

[image: image10.png]wle Oz 1= (diac) LB S B 5,0Y) oy pilin e didall 8 ( JSadly 5 ) s pasnes
Gl dghl 5ld Wi ad b o S e s o SL1 e 8L G301 - ) Ol e -2 6 LA 3
boabd g b d) b aas 0 4l LAY der ed ) AL 3k e aga e Ul o LA agdh e
Lgo S sbad Rad 1) (R2) 9 (R1) loglall e iy ) (Sl g oy Lois o W (3 Sl 055
Er by slaall oo )l 0y 8 W ) LA Fums U B ) LG8 S 0B S LA
(off) W 1) ~luall 5 pm g I 3 Cu':) (off) A= 1) > 5m Jbal) OB B -8 s St g sl
cball & (off)y (on) V- Y elsy jabss Gslo) (S jon) V- o Leall of TR ST LS55

R2 A gl dan - Laall 3Ll (Sl ny i e Sy S0

AC LIGHT DIMMER

o &

'

: R,
20V 500K ‘
ac

.ac ghaa Sclal asadi §la




التحكم بمحرك تيار متناوب:
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أنواع وأشكال الترياكات:
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المعطيات الفنية للترياك:
[image: image14.png]AL o Ol Lpadoiny () 2l Ll an e b Ld O

MT2y MT1 Oy 8 ) Ll - pall polaal) 20dl) a9 con @Al L (RMS) Wil ded) irams max

fon) W= 3 B A i 5 6 oW ezl 21 U (i) - 08 (dC) petes LS loTmin

SV L bge 8 ot Bl - o) (5o and) aght il -4l (00) jetes dgr TVaTmin
fon) V- 1) 84 Jad D’}U&

don) W= 3 LA dy STMT2y MT1 o £ 0f gt ) (s o1 Jazedd Ll 5o (dC) St L5 iy
On o) aadzel) astaza ) 3y «(peake gate power dissipation) &)yl Je g«-la&@\ acllaza¥) W tPem
MT1 5 &) )

o meel) olas W) (e lilly UYL ay ((rrlin) U1 L tlsurge

Wl o e 53S0 s o daddkl s e wldly ALy olislp Jade e Rie (5.4) Jsad e
AL ol el U

Ay alialga Jga e doc :(5.4) Jgaad!

MNFR# Ir.Rms ler Var Vron In Isurce
MAX MAX MAX (V) (mA) (A)
(A) (mA) (V)

NTE5600 4.0 30 2.5 2.0 30 30





[image: image15.png]diac under test

100K

load
(<1500W)

120VAC 200K
60 Hz

angall JalS i ala §jlag duall alialga oulid §)la




[image: image16.png]A3 (Sl &y ygrhon il A ylag 0 pa yg by sill Ay



[image: image17.png]



PAGE  
1

